
PLASTICOS INDUSTRIALES DE MONTERREY, S.A. DE C.V.
ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO PRODUCTO:  Tapa R-45 mm.   8 grs.  1200 Piezas.

Fecha:    01/Jul/16

Clave:      E-DGCC-94
Revisión: Rev. 0 

Página:   1 de 2

F-GAGA-10 Rev. 5

MATERIA PRIMA: MOLDE:CORONA: Rosca 45 mm.Polietileno de Alta Densidad 12 Cav. Sin cintillo.

Tipo de 
empaque

Medida
(cm)

Calibre Tapas por 
empaque

Acomodo

Bolsa 62 + 40 x 100 160 1200 A granel

Caja 60  x 40 x 42 ECT 42 1 Bolsa No Aplica

Empacado Bolsa enrollada, doblada y con cincho. La caja con cinta e identificación.

Cajas por tarima 5 de cama x 5 de estiba

Almacenaje

Se recomienda almacenar entre 15 y 30°C con humedad relativa entre 40 – 60%, 
fuera de estos límites se encuentra la posibilidad de daños en el liner; se 

recomienda una estricta rotación del producto PEPS, después del transporte si la 
tapa fue calentada o enfriada se recomienda reposar la tapa para llegar a rangos 

de temperatura y humedad mencionadas y evitar fallas en el sellado del liner

Observaciones

Espesor promedio (zona plana de tapa) 1.48 mm 

Proveedor de pigmento: Recubrimientos Plásticos

Se recomienda para sellado de tapa un torque de cierre/apertura de: 24/12 (lb-in)

Características Medida (mm) Tolerancia (mm)

Tapa

Peso 8.0 +/- 0.3 grs.

Altura Exterior 24.77 +/- 0.51 mm

Altura Interior H (Sin 
Liner) 20.90 +/- 0.51 mm

Diámetro Mayor Externo 50.17 +/- 0.51 mm

Diámetro T 46.15 +/- 0.51 mm

Diámetro E 43.54 +/- 0.51 mm

Liner Aluminio

Espesor 1.20 +/- 0.1 mm

Diámetro Total 40.00 +/- 0.25 mm
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